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Bitte lesen und befolgen Sie diese Ge-
brauchsanweisung sorgfältig! 

asap TV-Adapter dürfen nur von medizi-
nisch Fachpersonal verwendet werden.  

asap TV-Adapter entsprechen den 
höchsten Qualitätsstandards. Behandeln 
Sie sie immer mit größter Sorgfalt. 

Mechanische Beanspruchung durch Her-
abfallen oder Anschlagen, kann zu Be-
schädigungen oder Zerstörung führen. 

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu In-
fektionen und Schädigungen ihrer Pati-
enten oder zur Beschädigung des TV- 
Adapters führen. 

Produktbeschreibung  
asap TV-Adapter sind optische Präzisionsge-
räte, für den Einsatz endoskopischen Anwen-
dungen konzipiert. Verschiedene Varianten sind 
erhältlich. Stellen Sie sicher, dass die korrekte 
Anleitung für Ihr Produkt vorliegt.  
Zubehör (nicht serienmäßig) 
asap TV-Adapter können nur mit Kamerakopf, 
Kamera und Monitor betrieben werden.  
Verwendungszweck 
asap TV- Adapter ermöglichen, die endoskopi-
sche Darstellung des Körperinneren mit Diopt-
rieausgleich des Endoskops/Multiskops von 
Kamera zu Monitor.  

Bestimmungsgemäße Verwendung 
asap TV-Adapter sind ausgelegt zusammen mit 
asap Endoskopen/Multiskopen, sowie anderen 
Endoskopen/Multiskopen mit Standardokular-
trichter, verwendet zu werden, um erweiterte Vi-
sualisierung mit TV-Monitor zu ermöglichen. 

Kontraindikationen 
Für asap TV-Adapter gelten keine spezifischen 
Kontraindikationen.  

Vor der Anwendung  
Bewahren Sie Ihren asap TV-Adapter in der Ori-
ginalverpackung auf. Lagern Sie den Adapter 
bei Raumtemperatur an einem trockenen und 
vor Herabfallen geschützten Ort.  

Benutzen Sie den TV-Adapter nicht, 
wenn die Verpackung beschädigt ist. 

Prüfen Sie Ihren asap TV-Adapter auf Ge-
brauchstauglichkeit und mögliche Schäden. 
Dann folgen Sie der Reinigungs-/Desinfektions-
anleitung.  
Installation 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Feststellschraube  
2) Fokussiertrieb, Einstellen der Bildschärfe 
3) C-Mount-Gewinde  
4) Ver-/Entriegelungsstift 
5) Kennzeichnung  
6) Zoom, Einstellen der Bildgröße 

Verschrauben Sie Ihren asap TV-Adapter über 
das C-Mount-Gewinde (3) auf den Kamerakopf. 
Ihr asap TV-Adapter ist mit einer Feststell-
schraube ausgestattet (1). Achten Sie bitte vor 
jedem Gebrauch darauf, dass die Feststell-
schraube wirklich geöffnet ist (→ Schraube auf 
der Unterseite nicht zu sehen), da sonst der En-
doskop-Okulartrichter beschädigt wird. Der Stift 
(4) ver-/entriegelt die Endoskop-Aufnahme über 

einen Kugel-Schnapp-Verschluss. Setzen Sie 
das Endoskop mit gehaltenem Entriegelungs-
stift vorsichtig ein. Lassen Sie den Stift wieder 
los und prüfen Sie, das Stift in Ursprungsposi-
tion und das Endoskop richtig eingerastet ist. 
Drehen Sie nun vorsichtig die Feststellschraube 
(1) bis das Endoskop in der Position arretiert ist.  
(2) und (6) müssen ungefähr mittig eingestellt 
sein, dann kann die Schärfe über den Fokus-
siertrieb (2) eingestellt werden. Danach kann 
die Bildgröße mit zoom (6) und ggf. nachfokus-
siert werden (2). Die spezifische Brennweite 
des Geräts ist auf der Kennzeichnung (5) abzu-
lesen, sie bestimmt Blickwinkel des Bildes. 

Überprüfen Sie vor der Verwendung die 
korrekte Bildgebung.  

Verwenden Sie eine Schutzhülle um den 
TV-Adapter, damit Kreuzkontaminiatio-
nen vermieden werden. 

Demontage 
Nach Anwendung lösen Sie zuerst die Feststell-
schraube (1), um den Endoskop-Okulartrichter 
nicht zu beschädigen. Betätigen Sie den Entrie-
gelungsstift (4); nun kann das Endoskop leicht 
entnommen werden. Schrauben (3) Sie den 
asap TV-Adapter vom Kamerakopf ab. 

Reinigung/ Desinfektion 
Keinesfalls dürfen asap TV-Adapter ther-
misch gereinigt oder maschinell desinfi-
ziert oder autoklaviert werden. Sowie 
keine Reinigung im Ultraschallbad. 
Um Kreuzkontamination und Beschädi-
gung zu vermeiden transportieren/reini-
gen/desinfizieren Sie Ihren asap TV-
Adapter nie zusammen mit anderen Ge-
räten und Instrumenten. Sie dürfen nur 
dann im selben Behälter transportiert/ ge-
reinigt/desinfiziert werden, wenn jedes 
Gerät/Instrument individuell befestigt ist 
und kein Kontakt zueinander besteht.  

1. Spülen Sie den TV-Adapter sofort nach Ge-
brauch mit kaltem Leitungswasser ab, um 
Verunreinigungen zu beseitigen.  

2. Prüfen Sie die Entfernung der Verunreini-
gungen visuell. Sollte sich die Verschmut-
zung nicht lösen, erhöhen Sie die Spülzeit 
oder verwenden Sie ein geeignetes Wisch-
tuch für optische Medizingeräte. 

3. Einlegen in Reinigungs- und Desinfektions-
lösung. Verwendung von im Fachhandel er-
hältliche Mittel für thermolable Instriumente,  
z.B. neodisher Endo® MED; 15 g/l (1.5 %), 
5 min (20 °C). Beachten Sie, Ihr TV-Adapter 
enthält Teile aus eloxiertem Aluminium. 

4. Wischen Sie den TV-Adapter unter kaltem 
Leitungswasser oder (bevorzugt) destillier-
tem Wasser mit einem Schwamm oder wei-
chen Tuch für mindestens 1 Minute ab. Stel-
len Sie die Spülung verdeckter Flächen si-
cher (1)(2)(4)(6). 

5. Visuelle Prüfung der Entfernung aller Rück-
stände. 

6. Trocknen Sie alle Teile mit einem weichen, 
fusselfreien Tuch. Stellen Sie die Trocknung 
verdeckter Flächen sicher (1)(2)(4)(6). 

7. Reinigen Sie die optischen Gläser auf Ober- 
und Unterseite des TV-Adapters mit Hilfe 
von sauberen Wattestäbchen mit reinem Al-
kohol. Hinterlassen Sie keinen Staub oder 
Flecken, wodurch das Bild negativ beein-
trächtigt werden könnte. 

Kontrollpunkte/Prüfung 
Visuelle Prüfung auf mögliche Schäden, Abnut-
zung oder Verschmutzung. Ersetzen Sie das 
Gerät, falls nötig. 

Transport und Lagerung  
Transportieren und lagern Sie den asap TV- 
Adapter in einer sauberen luftdichten 

Umgebung bei Raumtemperatur.   

Beschränkungen bei der Verwendung 
asap TV-Adapter sind für 250 Wiederaufberei-
tungszyklen validiert.  

Reparatur und Austausch 
Falls Sie mit Ihrem asap TV-Adapter Probleme 
haben, kontaktieren Sie den Kundenservice für 
Reparatur oder Händler Ihres Vertrauens für Er-
satz. Rücksendung von TV-Adaptern ist nur in 
gereinigtem/desinfiziertem Zustand mit schriftli-
chem Nachweis gestattet.  
Hinweis! asap rät dringend davon ab, sich 
zwecks Reparaturservice an nicht autorisierte 
Service-Unternehmen oder Service-Organisati-
onen zu wenden. Senden Sie für Wartung oder 
Reparatur bitte alle Produkte an asap zurück.  

Entsorgung  
asap-TV-Adapter sind, unter Berücksichtigung 
der gültigen Hygieneanforderungen, mit norma-
lem Klinikmüll entsorgbar. Hierbei sind die je-
weiligen länderspezifischen Gesetze und Richt-
linien zu beachten.   
Nicht reparable asap TV-Adapter können in ge-
reinigtem/desinfiziertem Zustand mit schriftli-
chem Nachweis, zur Entsorgung in freigemach-
tem Packet an den Hersteller zurückgesendet 
werden. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich 
bitte an den Händler Ihres Vertrauens.   
Kennzeichnung  
Name, Seriennummer, f =Brennweite, soakable 
(=einlegbar), UDI-Datenträger und CE-Symbol. 
Verwendete Symbole  

Jeder schwerwiegende Zwischenfall im Zusam-
menhang mit dem Gerät sollte dem Hersteller 
und der zuständigen Behörde des Landes, in 
dem der Anwender und/oder Patient ansässig 
ist, gemeldet werden. 
Die asap endoscopic products GmbH über-
nimmt keine Haftung für Schäden oder Folge-
schäden, verursacht durch Nichtbeachtung von 
Anweisungen, unsachgemäßer Handhabung 
oder Gebrauch von asap TV-Adaptern. 

 
 
 

asap endoscopic products GmbH 
Stöckmatten 19 
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